








Solrif
L'intégration solaire du toit

Diversité et flexibilité
Solrif convient à de nombreuses variantes de toiture en
pente. Il peut également être utilisé en tant que cou-
verture sur toute la surface, permettant d'économiser
les couvertures conventionnelles. Depuis son introduc-
tion sur le marché en 1999, des installations d'une
capacité supérieure à 14 MWc ont été réalisées. Sa
flexibilité ainsi que sa facilité d'installation ont permis
un franc succès.

Montage – simple et rapide
Lemontage des panneaux Solrif est simple et rapide ; il
correspond au principe de pose des tuiles : les profilés
s'engagent dans le sens horizontal les uns dans les
autres de telle manière qu'ils peuvent être poussés
verticalement les uns contre les autres. Ils sont mainte-
nus par des étriers métalliques fixés sur les lattes du
toit. Grâce à cette disposition de montage, chaque
panneau peut être enlevé et échangé individuelle-
ment. La forme particulière des profilés favorise en
outre le glissement de la neige et l'écoulement rapide
de l'eaude pluie si bien que les cellules solaires peuvent
toujours produire un maximum de courant.

Esthétique et comportement de service
optimal
Avec le système Solrif intégré dans le toit, il est tout
aussi possible d'obtenir une installation photovol-
taïque architectonique de qualité supérieure qu'un
comportement de service électrique impeccable. Les
cadres Solrif sont combinables avec différents maté-
riaux de toiture. Grâce à la hauteur peu élevée des
profilés de cadre, une bonne aération arrière des lami-
nés solaires est assurée. Une installation Solrif de 110
kWc sur un bâtiment agricole obtint en 2006, grâce à
son design sophistiqué et son bon rendement, le prix
solaire suisse et le prix solaire européen.

Qualité contrôlée
Dès septembre 2005, le certificat du TÜV (organismede
contrôle technique) � TÜVdotCOM-ID 7095 fut accordé
à Solrif � après visite des lieux de production et vérifica-
tion des marchés. Depuis la délivrance de la marque de
contrôle, le TÜV de Rhénanie effectue des contrôles
réguliers de la fabrication. Solrif a en outre été testé
avec des panneaux (laminés) d'autres fabricants par le
TÜV de Rhénanie selon CEI 61215 et a subi ce test avec
succès, conformément à la normegénéralement recon-
nue.

Le système Solrif intégré dans le toit offre aussi bien l'esthé-
tique qu'une protection optimale par tout temps.

Deux profilés cadre s'emboîtant l'un dans l'autre sont main-
tenus en dessous par un étrier et protégés sur leur bord
supérieur par la rangée de panneaux suivante.
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Art. N° 1502262 1502149
Modèle FC130GX-2P cadré par Solrif avec câble + MC3 \Z FL130T-1A cadré par Solrif avec câble + MC3 \Z
Pour laminé Kyocera FC130GX-2P Kyocera FL130T-1A
Inclinaison du toit 15 - 70°, en dessous de 25° avec sous-toiture à feuille 15 - 70°, en dessous de 25° avec sous-toiture à feuille
Sous-construction en bois Analogue au toit en tuiles Analogue au toit en tuiles
Normes CEI 61215-1-1, CEI 61024-1, TÜVdotCOM-ID: 0000007095 CEI 61215-1-1, CEI 61024-1, TÜVdotCOM-ID: 0000007095

Accessoires
Art. N° Modèle Description
1502098 Solrif etrier en haut 2.0 mm \Z Solrif composant pour montage toiture
1502099 Solrif etrier profilé 2.0 mm \Z Solrif composant pour montage toiture
1502100 Solrif etrier en verre 2.0 mm \Z Solrif composant pour montage toiture
1502102 Solrif tôle faîtière à gauche \Z Tôle de raccord aux bords pour kit châssis Solrif
1502103 Solrif tôle faîtière à droite \Z Tôle de raccord aux bords pour kit châssis Solrif
1502104 Solrif tôle latérale en haut à gauche \Z Tôle de raccord aux bords pour kit châssis Solrif
1502105 Solrif tôle latérale en haut à droite \Z Tôle de raccord aux bords pour kit châssis Solrif
1502106 Solrif tôle faîtière au millieu \Z Tôle de raccord aux bords pour kit châssis Solrif
1502107 Solrif tôle latérale à gauche \Z Tôle de raccord aux bords pour kit châssis Solrif
1502108 Solrif tôle latérale à droite \Z Tôle de raccord aux bords pour kit châssis Solrif
1502109 Solrif profilé de raccord aux bords à gauche \Z Profile de raccord aux bords pour kit châssis Solrif
1502110 Solrif profilé de raccord aux bords à droite \Z Profile de raccord aux bords pour kit châssis Solrif
1502111 Solrif couvre-joint de gomme, l = 30 cm \Z Couvre-joint d'étanchéité des 2 tôles faîtières
1502112 Solrif serre-flan à 2 pcs. \Z Fixation des tôles sur le lattis
1502113 Solrif bandes de noue, l = 100 cm \Z Joint d'étanchéité inférieur sur toute la largeur de générateur
1502150 Panneau factice d'aluminium cadré par Solrif \Z Plaque noire d'aluminium pour utilisation spéciale
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Lorentz Etatrack – Système suiveur actif

La société Lorentz a été fondée en 1993 àHambourg et
compte en l'occurrence parmi les pionniers de la bran-
che solaire. Lorentz développe et produit des systèmes
suiveurs, des pompes à eau et divers composants tant
électroniques qu'hydrauliques, le tout fonctionnant à
l'énergie solaire.

Propriétés des systèmes suiveurs
Il existe différents modèles de l'Etatrack de Lorentz
avec une surface de panneau totale pouvant atteindre
jusqu'à 15 m² maximum. Les systèmes suiveurs sont
exempts d'entretien et, grâce à leur extrême fiabilité,
ils s'affirment par une longue espérance de vie. Leur
faible consommationde courant, env. 1.25 kWhpar an,
ainsi qu'une hausse du rendement en puissance d'env.
25% (par rapport à une installation stationnaire) favo-
rise l'excellente rentabilité de ces systèmes.

La commande des systèmes, centralisée et astrono-
mique, a permis de minimiser les mouvements super-
flus des suiveurs. Les Etatrack de Lorentz sont aptes à
des vitesses de vent pouvant atteindre au maximum
150 km/h.

Applications
Un suiveur de panneaux solaires pivotant sur un seul
axe conduit à une hausse du rendement de puissance
de 25% en Europe centrale (et jusqu'à 35% en Europe
du Sud.

Les Etatrack sont équipés d'un suiveur automatique
orienté vers l'Est et l'Ouest et pouvant pivoter à 90°.
Un « plus » exceptionnel : l'angle de pivotement en
élévation se laisse ajustermanuellement entre 0° et 45°
en fonction de la position géographique. La tension
d'alimentation de 12 V peut être fournie par le rajout
d'un mini-panneau. En cas d'obscurcissement, les sys-
tèmes suiveurs regagnent toujours une position hori-
zontale pour minimiser la surface exposée au vent.

Surface du panneau et fixation
La fixation s'effectuant à l'aide de clips en acier inoxy-
dable pouvant coulisser, il est donc possible d'utiliser
maints types de panneaux sans avoir besoin de procé-
der à des perçages supplémentaires dans la construc-
tion de base.

Fourniture
n Cadre et éléments de fixation entièrement en acier
électrozingué

n Clips en acier inoxydable pour la fixation des pan-
neaux

n Commande : électronique, y compris l'accumulateur
en boîtier plastique

n Moteur linéaire pour le suivi de la trajectoire du soleil
Est-Ouest

Ce parc solaire au Portugal a été réalisé avec des systèmes
suiveurs Etatrack de Lorentz.

Dessin technique d'un Etatrack active 400 de Lorentz.
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Art. N° 1502083 1502116 1502153 1502154

Modèle Lorentz Etatrack active 400
\Z

Lorentz Etatrack active 1000
\Z

Lorentz Etatrack active 1500
\Z

Lorentz Etatrack active 1000-
1500 DIY \Z

Surface totale max. du
panneau

4 m² 10 m² 15 m² 10 - 15 m²

Puissance totale max. du
panneau

500 Wc 1600 Wc 2400 Wc 1600 - 2400 Wc

Angle de pivotement en
azimut

90°, suivi automatique de la
trajectoire du soleil

90°, suivi automatique de la
trajectoire du soleil

90°, suivi automatique de la
trajectoire du soleil

90°, suivi automatique de la
trajectoire du soleil

Angle de pivotement en
élévation

0 - 45°, ajustable
manuellement

0 - 45°, ajustable
manuellement

0 - 45°, ajustable
manuellement

0 - 45°, ajustable
manuellement

Tension d'alimentation 12 V 12 V 12 V 12 V
Commande astronomique Suivi correspondant à la

position du soleil
Suivi correspondant à la
position du soleil

Suivi correspondant à la
position du soleil

Suivi correspondant à la
position du soleil

Unité de commande locale LCU Jusqu'à 2 suiveurs Jusqu'à 10 (en option 25 / 50)
suiveurs

Jusqu'à 10 (en option 25 / 50)
suiveurs

Jusqu'à 10 (en option 25 / 50)
suiveurs

Unité de commande centrale
CCU

- Jusqu'à 2000 suiveurs Jusqu'à 2000 suiveurs Jusqu'à 2000 suiveurs

Consommation de courant 1.25 kWh/an 1.25 kWh/an 1.25 kWh/an 1.25 kWh/an
Vitesse de vent max. 120 km/h 150 km/h 150 km/h 150 km/h
Rails pour la fixation du
panneau

Inclus Inclus Inclus Sans rails

Longueur du tube-support Sans tube-support 2.5 m 2.75 m Sans tube-support
Fondation au sol en béton 0.7 m³ 1.6 m³ 3.0 m³ 3.0 m³
Dimensions (L / l / H) 1200 mm / 400 mm / 150 mm 1200 mm / 800 mm / 800 mm 1200 mm / 800 mm / 800 mm 1200 mm / 800 mm / 800 mm
Dimensions des rails (L / l / H) - / - / - 3400 mm / 800 mm / 300 mm 4220 mm / 800 mm / 300 mm - / - / -
Poids 44 kg 299 kg 396 kg 58 kg

Accessoires
Art. N° 0101106 0101059
Modèle Panneau Lorentz 5 Wc pour Etatrack 400/1000/1500 \Z Panneau Lorentz 10 Wc pour Etatrack 400/1000/1500 \Z
Puissance nominale 5 W 10 W
Tension de service 12 V 12 V
Tension d'alimentation des
Etatrack

Si le site d'installation est < 45° lat.N. / lat.S. Si le site d'installation est > 45° lat.N. / lat.S.

Dimensions (L / l / H) 200 mm / 100 mm / 50 mm 200 mm / 200 mm / 50 mm
Poids 0.8 kg 1.5 kg

Dessin technique d'un Etatrack active 1000 de Lorentz. Dessin technique d'un Etatrack active 1500 de Lorentz.
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Crochets de toit, pinces pour toit en tôle pliée et
vis à double filetage

Crochets de toit
La fixation d'un système de montage demande
d'abord lemontage de supports en respectant un écart
de trame approprié. Pour les couvertures en tuiles, les
crochets de toit sont fixés sur un lattage au-dessus du
chevron de toiture. Il existe divers crochets de toit pour
chaque type de tuiles existant.

Pinces pour toit en tôle pliée
Pour les toitures en tôle pliée, les pinces sont directe-
ment fixées sur le pli. Les pinces sont formées de deux
tôles d'acier inoxydable qui sont boulonnées. Les pin-

ces pour toiture en tôle pliée existent aussi en modèle
rond spécifique aux toitures de type Kalzip. Le système
de montage peut être mis en place sur les pinces sans
détériorer la surface du toit.

Vis à double filetage
Lors de montage sur toiture en tôle ondulée, les vis
existantes sont remplacées des vis à double filetage. La
toiture en tôle ondulée est ainsi fixée et les vis à double
filetage servent en même temps à la mise en place du
système de montage. La base du montage peut être
menée sans trop de gros travaux.

Crochet de toit SR approprié à quasiment toutes les tuiles. Pince montée sur une toiture en tôle pliée.
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Art. N° Modèle Utilisation
1500515 Pince à levier \Z Toit plat
1500541 Plaques Solrec \Z Toit plat
1502020 Crochet de toit ajustable 130 mm \Z Toit en pente
1502024 Tôle adaptateur connexion vis à double filetage/système de

montage \Z
Toit en pente et plat

1502025 Pince pour toiture en tôle pliée, perçage 11 \Z Toit en pente et plat
1502026 Pince plié pour toiture en Kalzip, perçage 9 \Z Toit en pente et plat
1502029 Pince plié pour toiture en Kalzip, perçage 11 \Z Toit en pente et plat
1502036 Crochet de toit SR \Z Toit en pente
1502042 Vis à double filetage M12x250 \Z Toit en pente et plat
1502043 Vis à double filetage M12x300 \Z Toit en pente et plat
1502044 Tôle adaptateur Z connexion vis à double filetage/profilé \Z Toit en pente et plat
1502046 Crochet de toit pour tuiles plates, ajustable \Z Toit en pente
1502155 Crochet de toit pour ardoises 35 x 6 mm, trou oblong M10 \Z Toit en pente
1502047 Crochet de toit pour ardoises \Z Toit en pente
1502048 Patte pour tôle trapézoïdale avec angle, M8 \Z Toit en pente et plat
1502050 Patte pour tôle trapézoïdale avec angle, M10 \Z Toit en pente et plat
1502082 Vis à double filetage M12x350 \Z Toit en pente et plat

Vis à double filetage montées sur une toiture en Eternit.
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